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Gånggrindar
Beskrivning
ABAS Protects gånggrindar tillverkas profilfyllda som standard 
med tre rader taggtråd som överklättringsskydd.

För att säkerställa lång livslängd tillverkar vi våra grindar av 
helsvetsade stålrör som varmförzinkas enligt EN ISO 1461 
(medeltjocklek 55-70 µm zink). Alternativt varmförzinkas och 
pulverlackas grindarna, vilket ger grindarna förutsättningar 
att tåla stora påfrestningar i form av fysisk åverkan såväl som 
klimatpåverkan.

Grindarna monteras på stolpar tillverkade av helsvetsade 
stålrör. Som standard tillverkas stolparna för ingjutning men de 
kan även fås med fotplatta och levereras då tillsammans med 
ingjutningsgods (tillbehör).

Grindarna hängs på gångjärn och levereras komplett med låshus 
och trycken (exklusive låscylinder).

Fakta
Höjd:		  2 m + 3 rader taggtråd
Dagöppning:	 1 m
Grindram:	 60 x 60 x 1,5 mm
Fyllning:		  profiler 25 x 25 x 1,25 mm
Stolpdimension:	 80 x 80 x 2 mm
Ytbehandling:	 Varmförzinkning
Färg:		  Mossgrön, olivgrön, svart, valfri RAL

Gånggrindar tillverkas också i specialutförande motsvarande 
säkerhetsklasser 2–4.

Tillbehör
Förstärkt distansrör
Hydraulisk dörrstängare
Elslutbleck
ABAS Säkerhetslås
Vredskydd
Nödutrymningsbeslag
Stolpar med fotplatta och ingjutningsgods


