
A B A S  P R O T E C T  A B
Gislavedsvägen 3

514 93 Ambjörnarp

Tel +46 (0)325 61 80 30
www.abas.se
info@abas.se 20

17
-10

-3
1

ProNet panelstängsel

Beskrivning
ProNet är stängsel med svetsad tretrådpanel för säkert force-
ringsskydd. Tillsammans med stolpar av höghållfasthetsstål ger 
detta ett kraftfullt och luftigt områdesskydd.

ProNet är ett områdesskydd som genom sin konstruktion och 
utformning säkerställer en lång livslängd. Risken för skador på 
grund av åverkan är liten samtidigt som miljönpåverkan är mini-
mal tack vare val av material och ytbehandling.

ProNet kan med fördel lackeras i de flesta kulörer enligt 
RAL-skala. Möjligheten att utseendemässigt anpassa stängslet 
till byggnader och omgivning skapar goda förutsättningar till 
lösningar som både tillgodoser högt ställda säkerhetskrav och 
ett tilltalande yttre.

ProNet är ett områdesskydd för den som har ett långsiktigt 
säkerhetstänkande och som ställer höga krav på säkerhet, utse-
ende och totalekonomi.

Fakta
Höjd:  630–2430 mm (200 mm intervall)
Maskstorlek: 50x200 mm, 25x200 mm, 50x50 mm
Panellängd: 2509 mm
Tråddimension: 8/6/8 mm eller 6/5/6 mm
Ytbehandling: Varmförzinkning
Färg:  Mossgrön, svart, valfri RAL-kulör

Tillbehör
Stolpar (M/H/Ä):  60x40x2 mm / 70x50x2 mm
Bergdubb, stolpfot, vinklad topp m.m.

Stolpar levereras med plastlock och fästdetaljer. Stängslet skar-
vas enbart på stängselstolparna, ingen löpande skarvning.


