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ABAS Villa-/förskolestängsel

Beskrivning
Stängsel för villa och förskola är ett klassiskt flätverksstängsel 
av högsta kvalitet, bestående av varmförzinkat eller plastat nät, 
stolpar, stag och överliggare. Materialet är speciellt rustat för 
villamiljöer, herrgårdar, förskolor, daghem och andra barnstu-
gor, liksom för stängsel kring annan verksamhet inom vård och 
omsorg.

Stängselstolpar levereras med alla nödvändiga detaljer, som 
plastlock, sträckskruv, nit och klammer. I standardutförande till-
verkas allt stängselmaterial varmförzinkat alternativt varmförzin-
kat och pulverlackerat i mossgrönt (RAL 6005), olivgrönt (RAL 
6003) eller svart (RAL 9005).

Nät tillverkas som standard med maskstorlek 40 x 40 mm (vil-
lastängsel) respektive 50 x 50 mm (förskolestängsel). Plastat nät 
med 3,0 mm tråd (kärntråd Ø 2,5 mm), alternativt varmförzin-
kad tråd 3,0 mm.

Nät och stolpar tillverkas i höjderna 600, 800, 1000, 1200 och 
1500 mm. Stolpar i material 40 x 40 x 1,5 mm, stag Ø 44 x 1,5 
mm och överliggarrör i dimension Ø 44 x 1,5 mm.

För att ytterligare förbättra stängslets utseende, styrka och sta-
bilitet kan det kompletteras med överliggare. Stor vikt har lagts 
vid funktion, design, montagevänlighet och krav på livslängd.

Villa- och förskolestängsel kan även levereras i form av svetsade 
tretrådspaneler av typ ProNet i högre säkerhetsgrad, i höjderna 
830, 1030, 1230, 1430 och 1630 mm beroende på ändamål.

Fakta
Höjd:		  600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
Maskstorlek:	 40x40 mm eller 50x50 mm
Tråddimension:	 3,0 mm (VFZ) eller 3,0/2,5 mm (VFZ/PVC)
Ytbehandling:	 Varmförzinkning / pulverlack
Färg (plastat):	 Mossgrön, olivgrön, svart

Tillbehör
Mellanstolpar:	 40x40x1,5 mm
Hörnstolpar:	 40x50x1,5 mm
Ändstolpar:	 40x50x1,5 mm
Stag:		  Ø 44x1,5 mm
Överliggare, beslag, staghylsa, spänntråd, taggtråd, bergdubb, 
stolpfot, m.m.


