SAKERHET SEDAN 1925

Tennisbanestingsel 3+2/3+3

Beskrivning

Omradesskydd kring tennisbana i form av stangsel och tillho-
rande ganggrind samt detaljer. Standardutférande i mossgront
(RAL 6005) pa varmférzinkat material, ndt med 50 mm maska
och 3,0/2,5 mm plastbelagd staltrad. Grind 1200 mm ingar.

Materialet ar baserat pa en tennisbana i standardmatt 36x18 m
med stangselh6jd 3 meter alternativt 3 meter vid kortsida och
2 meter vid langsida. Andra matt och utféranden efter bestal-
larens 6nskemal.

Materialsats

Plastat nat: 50x2 m + 60x3 m (110x3 m)
Spéanntrad: 312 m (354 m), 4.5/4,0 mm
Natad tennisgrind: 1 st + detaljsats

Hérnstolpar: 4x3 m @ 60 mm + detaljsatser

Mellanstolpar: 17x2 m + 14x3 m (31x3 m) @ 50 mm
Rostfrinatlinjal: ~ 4x3 m

Diagonalstag: 24x3,5 m (26x3,5 m) @ 38 mm

Farg: Mossgron (RAL 6005), olivgrén (RAL 6013)

Stolpar levereras med plastlock (31 st), blindnit (158/155 st)
och natklammer (158/155 st). Stolpar finns <i samma farger som
natet.
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