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ABAS förskolegrind BS-16

Beskrivning
ABAS förskolegrind BS-16 består av kraftiga grindstolpar, 
nätfylld grindram och detaljer. Nätet är helsvetsat i 4 mm tråd 
med maskstorlek 40 x 40 mm. I standardutförande är grindarna 
varmförzinkade alternativt varmförzinkade och pulverlackade; 
standardkulörer är mörkgrön, olivgrön och svart.

Grinden kompletteras med lås enligt nedan.

ABAS förskolegrind BS-16 kan monteras som enkel gånggrind 
eller dubbel körgrind. Dubbelgrindar levereras alltid med 
marksprint. Grindbladet tillverkas i höjderna 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m 
och 1,5 m. Grindbladen kan kombineras för dagöppningar från 
1–4 meter, i kombinationer med grindblad om 1 m, 1,2 m, 1,5 m 
och 2 m. Ingjutningsmått ges på vidstående sidor — observera 
att måttet beror av vald låstyp.

Förskolegrinden är dimensionerad med avseende på barnens 
säkerhet, bland annat så att man inte kan fastna med huvud eller 
andra vitala kroppsdelar.

Låskombinationer: i) GL-4 och överfallslås kan båda användas 
fristående eller i kombination. ii) Locinox kan användas fristå-
ende, eller i kombination med tvåhandsfattat lås.

Låskombinationer

Lås		  Fristående	 Kombination
GL-4		  Ja		  Överfallslås
Överfallslås	 Ja		  GL-4
Locinox		  Ja		  Tvåhandsfattat
Tvåhandsfattat	 Nej		  Locinox
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