
NÄTFYLLD 
VFZ, 40x40x4 mm

FLYTTBAR 
Använd de integrerade 
lyftöglorna eller uttagen 
för truckgafflarna.

C-SKENA
95 mm höjd. 4 mm tjock

HÖJD 
2m

BOGGIEHJUL 
Ø89mm  PA6. 
Underhållsfria kullager. 

ANPASSAD LÄNGD  
6 eller 8m. Dagöppning, steglöst ställbar.

FOTOCELL OCH  
AKTIV KLÄMKRAFT-
DEKTEKTERING 
för att undvika personskador

LÅS OCH ÖPPNING

BESÖK OSS ONLINE  www.abas.se

TILLVALS-
PAKET
ABAS tillvalspaket är ett enkelt verktyg som 
ger dig många valmöjligheter att konfiguera 
din grind för ditt ändamål.

Driftsäker skjutgrind 
för byggmarknaden
ProSite 3000 S är ABAS mobila byggskjutgrind byggd på samma teknikplattform som 
ABAS industrigrindar vilket är en garant för marknadsledande driftsäkerhet.  
ProSite 3000 S är en svetsad varmförzinkad motorskjutgrind och är utrustad med bland 
annat PA6 boggiehjul med underhållsfria kullager, dubbla fotoceller, stoppknapp på 
in- och utsida samt att motorn vänder på en given kraftnivå när den stöter på ett hinder, 
så kallad aktiv klämkraftdektektering. För att säkerställa kontinuerlig drift har ProSite 3000 S 
ändlägesgivare vilket gör att grindens ytterlägen alltid är definierade och att det inte krävs 
någon tidsödande inlärningscykel. Grinden kan lätt ändras från höger- till vänsterhängning 
med ett vred i elskåpet vilket ger flexibilitet i val av placering. Vid förflyttning 
av grinden används de integrerade lyftöglorna eller uttagen för gaffeltruck.

TEKNISK DATA

Höjd:	 2000 mm

Överklättningsskydd:	 Nej

Ytbehandling:	 Varmförzinkning

Färg:	 Varmförzinkad

Fyllning:	 VFZ, 40x40x4

Dagöppning:	 6 m eller 8 m. Steglöst ställbar

Montagetyp:	 Monterad på en motvikt i betong

*Klämskydd:	 Aktiv klämkraftsdetektering

*Stoppknappar:	 2 st, in- och utsida

*Radiohandsändare:	 Nej

*Fotoceller:	 Ja

*Matningsspänning:	 230V. Säkras av max 10A	

*Gäller motorgrind

•	 IDO6

•	 FJÄRRKONTROLL

ProSite 3000 S


