
MOTOR 
FAAC MT, frekvensstyrd.

KLÄMSKYDD
För att undvika personskador.

PROFILFYLLD 
VFZ, 25x25x1,5 mm.	4-10m
ALU, 25x25x1,5 mm.	 10m

HÖJD 
2,4m med pallissad som överklättringsskydd.

ANPASSAD LÄNGD  
Grinden kan fås från 4-10 m.

LÅS OCH ÖPPNING

BESÖK VÅR ONLINEBUTIK WWW.ABAS.SE

SIGNALPAKET

•	 BLIXTLJUS

•	 TRAFIKLJUS

•	 SUMMER

POLARPAKET

•	 TERMOSTAT VÄRME 
FÖR MANÖVERSKÅP. 
PERFEKT FÖR DE 
NORRA DELARNA 
AV SVERIGE

MOTORPAKET

•	 FAAC MK-2 
FREKVENSSTYRDTILLVALS-

PAKET
ABAS tillvalspaket är ett enkelt verktyg som 
ger dig många valmöjligheter att konfiguera 
din grind för ditt ändamål.

ProGate 5000V

Rekordsnabb vikgrind
för tuffa miljöer!

TEKNISK DATA

Höjd:	 2400 mm

Överklättningsskydd:	 Pallisad

Ytbehandling:	 Varmförzinkning

Färg:	 Varmförzinkad eller valfri RAL kulör

Fyllning:	 VFZ, 25x25x1,5 mm.	4-10m

	 ALU 25x25x1,5 mm.	 10m

Dagöppning:	 4-10 m, i 1m intervall

	 10 m finns också med aluminiumblad för snabbare öppning

Montagetyp:	 Monteras på gjutet fundament

Klämskydd:	 Aktiv klämskydd

Stoppknappar:	 Ja

Induktiva slingor:	 Ja

Matningsspänning:	 230V

•	 GSM PAKET INKL TIDUR: MÖJLIGGÖR FJÄRRÖPPNING SAMT 
SCHEMALÄGGNING AV ÖPPNINGS OCH STÄNGNINGSTIDER

•	 RADIOHANDSÄNDARE
•	 NYCKELMANÖVER: ÖPPNING MED NYCKEL
•	 KORT/KODLÅS
•	 SKÅPET KAN EXTRAUTRUSTAS MED ASSA CYLINDER
•	 MAGNETLÅS
•	 FOTOCELL
•	 TAGGTRÅD SOM ÖVERKLÄTTRINGSSKYDD

ProGate 5000V är ABAS vikgrind för industriella miljöer där snabba 
öppningar och marknadsledande driftsäkerhet är i fokus. ProGate 5000V är
en svetsad varmförzinkad vikgrind utrustad med axiallagrade gångjärn med
smörjnippel och med elektroniken välskyddad inuti pelaren ger det förutsättningar
för marknadsledande livslängd. Dessutom erbjuder våra tillvalspaket stor flexibilitet 
som till exempel vårt GSM-paket som möjliggör fjärröppning och on-line monitoring. 
Det finns också möjlighet att som tillval få blixtljus integrerat i pelaren.

SLINGOR 
Induktiva slingor ingår
som standard.


