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BYGG DIN
PERSONGRIND

ABAS persongrindsväljare är ett enkelt verktyg som ger dig 
många valmöjligheter att konfiguera en perdongrind för ditt 
ändamål. Följ stegen 1-7 för en helt anpassad persongrind.
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Med vår nya Persongrind sätter ABAS en ny nivå på säkerhet för 
persongrindar. Genom att leverera grinden med brytskydd kring låset 
och grindbladet monterad i en helsvetsad  omslutande karm får man 
en mycket robust konstruktion. Ett högkvalitativt rostfritt gångjärn utan 
yttre fästelement ger också ett fullgott skydd (vandal proof) emot yttre 
påverkan. Dörren levereras monterad och injusterad från fabrik vilket 
säkerställer en lång och problemfri användning. 

Alla våra
persongrindar
levereras
monterade och 
injusterade

Som standard leveras grinden i VFZ utförande alternativt i 
färgerna Mörkgrön, Olivgrön och Svart. Vill man göra grinden 
mer personlig eller anpassa den till omgivningen kan man 
också som tillval välja en egen RAL kulör till grinden.
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Ett nyutvecklat robust gångjärn  
försvårar emot intrång. Gångjärnet 
har inga synliga fästelement i stängt 
läge, åtkomst och justering kan  
endast göras när dörren är öppen.

SÄKERHET VÄLJ LÅS
Persongrinden  finns i standardutförande att välja 
med marknadsledande lås från ASSA, STEP och  
Robust. Låsen finns i både mekaniskt- och elektro-
mekaniskt utförande men grinden kan också utrustas 
med ett klassiskt hänglås om så önskas.

FASTA BREDDER
Persongrinden finns  i 3st fasta bredder, 1, 1.2m 
och 1,5m. 1m dörren finns också möjlighet att 
utrusta med en instrumentpanel, där exempelvis 
kortläsare och dörrcentral kan installeras.

Persongrinden finns som standard med 
klassisk profilfyllning , plåtbeklädnad 
samt med ett antal olika panelfyllningar.

5 OLIKA FYLLNINGAR

För att säkerställa att grinden alltid är 
stängd finns möjligheten att komplettera 
med dörrstängare. För indikering att 
dörren är stängd kan persongrinden  
utrustas med en magnetkontakt och ett lås 
med låshusindikering, som kan anslutas 
till inbrottslarmet.

SÄKRA TILLVAL

Dörren har 2st infästningsmöjligheter. 
Som standard bultas grinden i 
fundamentet med expanderbult men 
det finns också möjlighet att som tillval 
använda ABAS ingjutningskorg.
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BYGG DIN EGEN PERSONGRIND steg 1-6

1 Bredd

Profilfyllning   
Klassisk fyllning som ger 
ett robust intryck, Används 
oftast ihop med flätverk 
eller Palissadstängsel.

25x25x1,2mm   
VFZ

Pronet  
Används där man 
behöver petskydd för 
elstängsellarm.  
Exempelvis kraftindustri.

50x50 mm  
Tråd: Ø 6/5/6mm  
VFZ

Plåt  
När man behöver insyns-
skydd eller man behöver 
förhindra åtkomst för 
nödutrymningshandtag. 
  
1mm  
VFZ

HSM Maska 
När man vill att grinden 
skall vara transparent 
men ändå förhindra 
åtkomst igenom nätet. Ett 
användningsområde är 
kriminalvård. 

76,2x12,7mm,  
Tråd: Ø 4mm  
VFZ 

Pronet maska
Används för anläggningar 
där man har Pronetpaneler. 
En typisk industriapplikation.  

200x50  
Tråd: Ø8/6/8mm   
VFZ

2 Fyllning

FY1 FY2 FY3 FY4 FY5

Flätverk
ABAS moduler för anslut-
ning till staket av Flätverk.

Pronet
ABAS moduler för anslutning 
till staket av Pronet.

HSM
ABAS moduler för anslutning 
till staket av HSM.

A1 A2 A3

5 Anslutning

BV1-1000 mm BV21200 mm BV4-1500 mmBV1-IP-1000 mm

BH1-1000 mm BH21200 mm BH3-1500 mmBH1-IP-1000 mm

Instrumentpanel

Vänster

Höger

Välj en fyllning som passar din verksamhet. Kraftfulla varianter av nät, profiler och plåt som  
används till industri, arenor, kriminalvård, försvarsanläggningar och kraftindustri.

Dörrstängare
Säkerställer att dörren är stängd.
GEZE TS4000 

Magnetkontakt   
ger en indikering att grinden  
är stängd. 
Alarmtech 240-S78 SB

Gjutmall  
Hjälpmedel för att säkerställa 
position på gjutkorg. 

6 Säker
stängning

T1 T2

Expanderbult 
Används där man kräver en  
slät entre.

Ingjutningskorg
Fungerar bra till enklare 
installationer. Används med 
fördel ihop med en Gjutmall.

4 Förankring

FG1 FG2 T3



BYGG DIN EGEN PERSONGRIND steg 7

Trycke, manuell låsning.
Låshus: Assa 565

Trycke och nyckel/vred. 
Låses automatiskt vid 
dörrstängning.
Låshus: Assa 1560

Trycke och nyckel/vred.  
Låses automatiskt vid stängning. 
Panikregel.
Låshus: Assa 1560

Elektrisk öppning utan 
trycke. Låses automatiskt 
vid dörrstängning.
Låshus: Assa 565
Bleck: Robust 280/290

Trycke och elslutbleck. 
Låses automatiskt vid 
stängning. Ej mekanisk 
låsning.
Låshus: Assa 1560
Bleck: Step 60

Eltrycke. Låses automatiskt 
vid stängning. Ej mekanisk 
låsning. 
Låshus: Assa EL 582

Eltrycke. Låses automatiskt 
vid stängning. Ej mekanisk 
låsning.
Låshus: Robust 990

LM1 VÄ / HÖ LM2 VÄ / HÖ LM3 VÄ / HÖ LE1 VÄ / HÖ LE2 VÄ / HÖ LE3 VÄ / HÖ LE4 VÄ / HÖ LH1

7 Lås

Möjligheter  — för att möta dina behov och krav Digitala möjligheterUtrymning

EL-TRYCKE EL-BLECKMAUELLT LÅS/
NYCKEL

LÅSES  
AUTOMATISKT

NÖDHANDTAG PANIKREGEL LÅSBRICKA KODPANEL MOBIL-APPTRYCKE KNOPP

Alla våra grindar som är utrustade med Ellåshus eller 
Elslutbleck kan integreras med ditt lås eller larmsystem. 

Trycke, manuell låsning. 
Nödöppningshandtag. 
(Hakregel). 
Låshus: Assa 710

Trycke, manuell låsning.   
(Hakregel). 
Låshus: Assa 710

LM4 VÄ / HÖ LM5 VÄ / HÖ

Trycke, manuell låsning. 
(Hakregel)
Låshus: Assa 411

LM6 VÄ / HÖ

Öppning med elslutbleck. 
(Hakregel).
Låshus: Assa 410
Bleck: Step 18

LE5 VÄ / HÖ LH2

KLASS 1 
Låshuset har klass 1  
enligt SSF 3522

KLASS  
2 & 3
Låshuset har klass 2 & 3  
enligt SSF 3522
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